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Celda de carga tipo disco para compresión para capacidades de 50T y 100T con accesorios de fácil instalación.  
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Parámetros C3 Unidades 

Capacidades (Emax ) : 50 y 100 T 

Intervalos Max. de verificación (Nlc): 3000 d 

Sensibilidad (Cn ) : 2.0 + 0.2 mV/V 

Repetibilidad, No linealidad, Histéresis 0.03 + % de la señal de salida 

Efecto de temperatura en la sensibilidad 
(Tkc) : 

0.0012 / 10 + % de la señal de salida/ºC 

Efecto de temperatura en el cero (tk0) : 0.001 / 10 + % de la señal de salida/ºC 

Cero : 1.0 + % de la señal de salida 

Resistencia de entrada (Rlc) : 775 + 5 Ohms 

Resistencia de salida (Ro) : 702 + 2 Ohms 

Resistencia de aislamiento : > 5000 Mega-Ohms 

Limite de sobrecarga : 150 % de la capacidad 

Ruptura de celda : 300 % de la capacidad 

Rango de temperatura en operación : -30 a +70 ºC 

Excitación Recomendada : 8 - 15 VDC 

Máxima excitación permitida : 24 VDC 

Peso aproximado: 12 kg 

Material : Aleación de acero 

Clase de protección : IP67 

Accesorios De fuerza : Botón 

Cable 10~30t-13m / 40~60t-18m Ø6 


