ENSACADORA
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AF-25K, AF-50K

Ensacadora inteligente para materiales granulados

10-inch

Touch Screen

Descripcién:

® Bascula de embolsado inteligente de alta precision. Bascula
con ensacado automatico. Con la capacidad de control del
flujo de material, velocidad y precision. Ideal para materiales
granulares. EI motor paso a paso genera una respuesta en un
corto tiempo minimizando el tiempo de llenado. Tiene
un amplio rango de pesaje con velocidad alta y alta precision.

GENERAL
MEASURE

Funciones:

@ Estructura en acero inoxidable SS304, acero carbono
@ Fécil instalacion

@ Pantalla tactil de alta resolucién

@ Control de servo motor



Control del Facil Rendimiento
servo motor instalacion estable

Pantalla Puerto USB Pesaje preciso
tactil

10-inch

Touch Screen

Ejemplo de productos ensacados

. SS304,
5 25 kg * 1 Og 900+pcs/h Acero carbono
Rango de pesaje Precision Velocidad Material
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*Todas las caracteristicas y especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso



Especificaciones técnicas:

Modelo AF-25K

Rango de peso 5~ 25kg

Division 1g

Desviacién estandar® £ 10g

Velocidad de pesaje mas alta® 900 pcs/h

Volumen 55L

Método de alimentacién Control de alimentacién por servo, descarga neumatica
Material $5304, Acero carbono

He] 8 salidas (5V), 8 entradas (24V)
Comunicacién Rs485, Modbus TCP/IP

Presion neumdtica 0.4~ 0.6Mpa/58~87P5I
Alimentacién Unasola fase, 220 VAC + 109, 50/60 Hz
Ambiente de trabajo 0~ 40°C, 90% R.H sin condensacién
Dimensiones del Display Pantalla tactil a color de 10 pulgadas

* Pruebas de material: particulas plasticas, velocidad: 200pcs/h, precisién: + 10g.

* Normalmente, el diametro del material de pruebaesde 1 ~5mm.
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*Todas las caracteristicas y especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso



Dimensiones en mm

70 1
170

R B

205 2
150

210
3 o
B X
235
L)
-
-
»
Ld

NV GENERAL
RIMMEASURE

*Todas las caracteristicas y especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso
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Control del Facil Rendimiento
servo motor instalacion estable

Pantalla Puerto USB Pesaje preciso
tactil

Ejemplo de productos ensacados

1 0'5 O kg * zog 8OO+PC5/h Acerf)sggr‘:;ono

Rango de pesaje Precision Velocidad Material

VI GENERAL
RIMMEASURE

*Todas las caracteristicas y especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso



Especificaciones técnicas:

Modelo AF-50K

Rango de peso 10 ~ 50kg

Division 1g

Desviacién estandar® + 20g

Velocidad de pesaje mas alta® Max. 800 pes/h

Volumen 86l

Método de alimentacién Control de alimentacién por servo, descarga neumatica
Material $5304, Acero carbono

He] 8 salidas (5V), 8 entradas (24V)
Comunicacién Rs485, Modbus TCP/IP

Presion neumdtica 0.4~ 0.6Mpa/58~87P5I
Alimentacién Unasola fase, 220 VAC + 109, 50/60 Hz
Ambiente de trabajo 0~ 40°C, 90% R.H sin condensacién
Dimensiones del Display Pantalla tactil a color de 10 pulgadas

* Pruebas de material: particulas plasticas, velocidad: 780pcs/h, precisién: + 20g.

* Normalmente, el diametro del material de pruebaesde 1 ~5mm.
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*Todas las caracteristicas y especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso



Dimensiones en mm
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*Todas las caracteristicas y especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso



