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Caracteristicas: Descripcion:

® Variedad de pruebas: realiza ensayos de trac-
cién, deformacion, pelado, desgarro y compre-
sion.

La UTM de 10 kN permite evaluar las propiedades meca-
nicas de materiales como peliculas plasticas, empaques
flexibles, cintas adhesivas, caucho, papel y cartén, me-

diante ensayos de traccidn, compresién, flexion, pelado,

® Alta precision: sistema de doble columna y husi-
llo para resultados confiables y operacién suave. .
P yop de embalaje.
® Seguridad inteligente: proteccién contra sobre-
carga, limites de seguridad y alertas de fallos.

® Analisis de datos: mide tensién, modulo elastico
y deformacion con precision.

*Todas las caracteristicas y especificaciones del producto estén sujetas a cambios sin previo aviso.
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desgarro, adhesion y termosellado. También es apta para
pruebas en cajas, bolsas, bidones y otros contenedores
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Tipos de ensayos:

Deformacion Deformacion por flexiéon

Elongacion (alargamiento total) Esfuerzo maximo

Esfuerzo por flexién Esfuerzo (traccion mecanica)

Velocidad de aplicacion de esfuerzo (tasa de trac-

Fuerza .,
cion)

Velocidad de aplicacion de fuerza (tasa de car-

ga) Velocidad de elongacién (tasa de alargamiento)

Estandares:

ASTM D903, GB/T16491, GB/T1040, GB/T8808, GB13022, GB/T 2790/2791/2792, CNS-11888, JIS

K6854, PSTC-7.

Especificaciones técnicas:

Modelo UTM-DC-10kN
Capacidad 10 kN

Celda de carga 1.000 kg
Precision de carga +0,5 % F.S.
Resolucion de carga 1/250.000
Motor Servomotor 0,4 kW

Sistema de control

Computarizado usando Windows con conexion USB 2.0

Alimentacion 220VAC/60Hz/1Ph
Velocidad de prueba Ajustable 0,1 - 500 mm/min
Software MTest V3.0

Visualizacion de curvas

Carga-Elongacion, Elongacion-Tiempo, Tiempo-
Elongacién, Traccion-Deformacién

Visualizacién de datos

Fuerza Max., velocidad, Informacion de la Muestra, Fuerza
(Kpa, Mpa, N/mm, Nmm?2), etc.

Unidades gf/kgf/N//KN/LBf/T
+ Botdn Stop de emergencia
Seguridad + Limites desde Software

+ Final de carrera mecanico

*Todas las caracteristicas y especificaciones del producto estén sujetas a cambios sin previo aviso.
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Dimensiones:
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*Todas las caracteristicas y especificaciones del producto estén sujetas a cambios sin previo aviso. '. “



Accesorios opcionales:

Platos de compresion Mordazas de traccion

Mordazas de flexion de 3 puntos
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*Todas las caracteristicas y especificaciones del producto estén sujetas a cambios sin previo aviso. '. “



